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KANALY I KSZTALTKI PROSTOKATNE

Podstawowe informacje dotyczace produkcji kanatéw i ksztattek prostokatnych.

1. WYKONANIE
(w oparciu o normy PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996, PN-EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007)

Ciénienie Niskoci$nieniowe Sredniocisnieniowe
-0,75kPa - 1 kPa - 0,75 kPa - 2 kPa
Wymiar dluzszego boku Grubo$é blachy [mm] Grubo$é blachy [mm]
100 - 500 0,6 0,7
501 - 1000 0,8 0,9
1001 - 2000 1 1,1
2001 - 4000 1,1 1,2

2. SZCZELNOSC
Kanaty i ksztattki prostokatne wykonywane sag w dwoch klasach szczelno$ci A i B na podstawie normy PN-B-76001

Klasa szczelno$ci System kanalowy | Wskaznik nieszczelnosci [f] przy roznicy cisnien [Dp]
200 Pa 400 Pa 1000 Pa
Normalna szczelno$é 0,84 x 107 1,32x 103 240x 103
B Zwigkszona szczelno$é 0,28 x 10 0,44 x 103 0,80 x 10

3. ZASADY USZTYWNIANIA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Kanaty i ksztattki prostokatne usztywniane sa przez poprzeczne falowanie blachy.
Kanaty dodatkowo wzmacniane s3 rurkami stalowymi ocynkowanymi 12"

Wymiar A [mm] | Wymiar B [mm] Dlugosé L Liczba wzmocnien
[mm]
< 1000 <1000 < 1500 0
<1000 1001 - 1499 1000 - 1500 1
< 1000 1500 - 1999 1000 - 1500 2
<1000 2000 1000 - 1500 4
> 1000 > 1000 1000 - 1500 1 krzyzowe
> 1000 2000 1000 - 1500 2 krzyzowe

Przy innych wymiarach wzmocnienia do indywidualnego uzgodnienia i wyceny.

Kolana i tuki sg usztywniane za pomocg kierownic zgodnie z normg PN-EN 1505:2001.

Sposéb ustawienia kierownic przedstawia tablica. Dla kolan i tukéw redukcyjnych liczba kierownic dobierana jest
indywidualnie lub zgodnie z zaleceniami zamawiajacego.

Odleglos¢ miedzy kierownicami [mm]
Szerokos¢ przewodu a [mm] | Liczba Kierownic
a az as
500 - 1000 1 a/3
1001 - 1600 2 a/4 a/2
1601 - 2000 3 a/8 a/3 a2

4. POLACZENIA

Do potaczen przewodé6w wentylacyjnych migedzy soba oraz z urzadzeniami sktadowymi instalacji wentylacyjnej o
przekroju prostokatnym stosuje si¢ ramki profilowe oraz narozniki. Wielko$¢ profilu zalezy od dtugosci boku.

Dlugo$é boku <=1000 | > 1000 | <= 2500 | > 2500
[mm]
Wielkosé profila P-20 | P-30 P-30 P-40

Narozniki i profile uszczelnione sa masa uszczelniajacg oraz zabezpieczone antykorozyjnie.



5. WYCENA

Aby unikng¢ nieporozumien, przy zamowieniu prosimy zapozna¢ si¢ z uwagami dotyczacymi cennika:

— Podane ceny sa cenami netto (bez podatku VAT)

— Powierzchnia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokagtnym, z blachy

ocynkowanej liczona jest wg Normy DIN 18379

— Kanaly o dlugosciach niestandardowych czyli innych niz 1000 mm, 1250 mm i 1500 mm liczone sa jako ksztaltki.
— Ceny kanatéw i ksztattek dotycza wykonania w klasie szczelnosci A

— Kanaty i ksztattki o powierzchni dol m? sg liczone jako 1m?2.

— Kanaty i ksztattki o boku powyzej 1000 mm liczone sg z mnoznikiem 1,2

— Kanaty od dtugosci ponizej 300 mm liczone sg z mnoznikiem 1,5 (dotyczy zaméwien jednostkowych)

— Kanaty i ksztattki izolowane w plaszczu z blachy ocynkowanej liczone s3 w oparciu o wymiary zewnetrzne.

— Ceny kanatéw i ksztattek o boku powyzej 2000 mm ustalane sa indywidualnie pod konkretne zaméwienie.

— Ceny prefabrykatéw nie obejmuja: klamer dociskowych, §rub, nakretek, uszczelek gumowych oraz kotnierzy.
Przedstawiona w niniejszym katalogu oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zamieszczone w katalogu zdjecia i rysunki majq charakter pogladowy i stuza jako pomoc przy ewentualnych
zamowieniach. Ostateczna i wiazaca wycena przedstawiana jest zawsze po skierowaniu do nas zapytania z
inormacjami niezbednymi do przedstawienia oferty.

Kanaly i ksztaltki izolowane w plaszczu z blachy ocynkowanej
Kanaty i ksztattki izolowane gr izolacji 30 mm 240,00 z¥/m? 255,00 z/m?
Kanaty i ksztattki izolowane gr izolacji 50 mm 230,00 z¥/m? 245,00 zH/m?
Kanaty i ksztattki izolowane gr izolacji 80 i 100 mm 220,00 z¥/m? 235,00 z/m?

Dla kanatéw i ksztattek izolowanych o boku < 500 mm obowiazuje doptata +20,00 z/m?

Ze wzgledu na wyzszy stopien trudnosci wykonania do elementéw izolowanych o dtugos$ci < 300 mm doliczamy 1 m?

DOPLATY
Wigksza grubos¢ blachy lub stopien ci$nienia 8zt / m?
Klasa szczelnosci B 4 71/ m?
Klasa szczelnosci C 10 zt / m?

Specjalne wykonanie ramek — doplata do standardu

Profile P30 zamiast P20 4,00 z1 /m?
Profile P40 zamiast P30 12,00 zt/m?2
Doptata za kanat i ksztaltke o dlugosci boku 100 — 125 mm 4 7/m?
Doptata za kanat i ksztaltke o dlugosci boku < 100 mm 10 z/m*

Dla osprzetu z ramka o boku < 100 mm ustalone rabaty nie obowigzuja.



6. DANE KATALOGOWE KANALOW I KSZTAETEK PROSTOKATNYCH.

KANAL WENTYLACYJNY PROSTOKATNY [ K] Nr kat. P-1
b a
[ [ I
Zalecane wykonanie standardowe
L =1500; L=1250; L=1000
UK PROSTOKATNY SYMETRYCZNY [ BS ] Nr kat. P-2

Wykonanie standardowe
e=f=30mm
r=120 mm

LUK PROSTOKATNY ASYMETRYCZNY [ BA]

Nr kat. P-3

Wykonanie standardowe
e=f=30mm

r=120 mm

b#d




KOLANO PROSTOKATNE SYMETRYCZNE [ WS ]

Nr kat. P-4

Wykonanie standardowe
e=f=30mm
r=120 mm

KOLANO PROSTOKATNE ASYMETRYCZNE [ WA]
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Wykonanie standardowe
e=f=30mm
r=120 mm
b#d
REDUKCJA PROSTOKATNA SYMETRYCZNA[ US ] Nr kat. P-6
d C
= 1
L
bk s |

Wykonanie standardowe




x=y=30mm

REDUKCJAASYMETRYCZNA[ UA] ‘ Nr kat. P-7

l
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i
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Wykonanie standardowe

x=y=30mm
DYFUZOR — SYMETRYCZNE PRZEJSCIE KOLO — PROSTOKAT [ RS ] ‘ Nr kat. P-8
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Woykonanie standardowe
h =30 mm

Sposbb zakonczenia przekroju kotowego
- kotnierz

- nasuwkowy

g dla potgczen nasuwkowych

@100 — @200 g=50 mm

@250 — @630 g=70 mm

@800 — J1250 g=100 mm

dla potgczen kotnierzowych g=55 mm




DYFUZOR — ASYMETRYCZNE PRZEJSCIE KOLO — PROSTOKAT[RA] ‘ Nr kat. P-9
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Wykonanie standardowe
h =30 mm
Sposbb zakonczenia przekroju kotowego
- kotnierz
- hasuwkowy
g dla potgczen nasuwkowych
2100 - J200 g=50 mm
@250 — @630 g=70 mm
2800 — J1250 g=100 mm
dla potgczen kotnierzowych g=55 mm
ODSADZKA PROSTOKATNA SYMETRYCZNA[ ES ] Nr kat. P-10
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ODSADZKA PROSTOKATNAASYMETRYCZNA[ EA] Nr kat. P-11
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TROJINIK PROSTOKATNY PROSTY [ TG | \ Nr kat. P-12
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TROJNIK PROSTY Z ODEJSCIEM PROSTOKATNYM [ TR1*] ‘ Nr kat. P-14
B b g
S

TROJNIK PROSTY Z ODEJSCIEM OKRAGLYM [ TR2* ] ‘ Nr kat. P-15
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TROJNIK SKOSNY Z ODEJSCIEM PROSTOKATNYM [ TR1a* ] Nr kat. P-16
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TROJNIK PROSTOKATNY ORLOWY [ TR3*] ‘ Nr kat. P-18
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TROJINIK PROSTOKATNY Z ODEJSCIEM LUKOWYM [ TR4* ] ‘ Nr kat. P-19
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TROJNIK PROSTOKATNY Z PROSTOKATNYM ODEJSCIEM BOCZNYM [ TR6* ] ‘ Nr kat. P-20
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=
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Nr kat. P-21

TROJNIK PROSTOKATNY Z PROSTOPADLYM PRAWYM ODEJSCIEM LUKOWYM [ TR8*]| Nrkat. P-22
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TROJUNIK PROSTOKATNY Z ODEJSCIEM KOLANOWYM [ TR9* ] ‘ Nr kat. P-23
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TROJNIK PROSTOKATNY PORTKOWY [ HS ] ‘ Nr kat. P-24
TR e .
| | | | | |
b
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CZWORNIK PROSTOKATNY PROSTY Z ODEJSCIAMI PROSTOKATNYMI [ CR1*] ‘ Nr kat. P-25
- a
f ’ b
1 1

CZWORNIK PROSTOKATNY PROSTY Z ODEJSCIAMI OKRAGLYMI [ CR2* ]

| Nrkat. P-26

——

{

|_di_|
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CZWORNIK PROSTOKATNY Z DWOMA ODEJSCIAMI KOLANOWYMI [ CR5* ]

Nr kat. P-27
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Kanaly i ksztaltki prostokatne izolowane w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty i ksztattki prostokatne izolowane wykonywane sg w dwdch systemach (opis ponizej).

Stosowana przez nas standardowa grubo$¢ izolacji to 50, 80, 100 mm. Jako wktad izolacyjny stosowana jest wetna
mineralna ROCKWOOL ProRox SL930.

Na zyczenie klienta jest mozliwos$¢ zastosowania innego wkladu izolacyjnego (np pianka z kauczuku syntetycznego)

Obmiar kanatéw i ksztaltek izolowanych realizowany po obrysie zewnetrznym (po wymiarze ptaszcza)

System z ramka wewnetrzna

opaska

I maskujaca
Uszczelnienie masa — T~
klejaco - uszczelniajgca
ptaszcz

izolacja
A\ weina mineralna
N

kanal / ksztaltka

zetownik montazowy

he
e
e
T

I et
e
ho
e

X

System z ramka zewnetrzng

uszczelnienie masa
klejaco - uszczelniajaca

ramka wentylacyjna

uszczelka

plaszcz

izolacja
‘weina mineralna

kanat / ksztaitka

uszczelka

ceownik montazowy
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7. KANALY I KSZTALTKI OKRAGLE

Grubos¢ blachy na kanaty i ksztattki kotowe przyjmowana jest w zalezno$ci od $rednicy:

@ 80 — @ 250: grubos¢ blachy 0,6 mm
@ 315 — @ 630: grubo$¢ blachy 0,75 mm
@ 800 — @ 1000: grubo$¢ blachy 1,0 mm

KANALY WENTYLACYJNE GLADKIE NA POLACZENIA MUFA / NYPEL ‘ Nr kat. O-1
d1 [mm] zt/mb
80 48,00 zt
100 53,00 zt | 11 ILI
125 58,00 zt
160 75,00 zt v—I]: ___________ ©
o
200 97,00 zt
250 106,00 zt
315 127,00 zt
400 161,00 zt
500 198,00 zt
630 254,00 zt
800 320,00 zt
Zt ACZKA MUFA / NYPEL ‘ Nr kat. O-3 M/N
;s ]
T 2 L
D [mm] Cena
100 10,40 zt
125 11,90 zt
160 12,50 zt
200 14,30 zt
250 15,70 zt
315 19,60 zt
400 22,30 zt
450 25,00 zt
500 27,40 zt
630 37,80 zt
710 52,80 zt
800 64,60 zt
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LUK KOLOWY SEGMENTOWY 90° 60° 45° 30° 15° Nr kat. O-4

F

2D

R=D
Wykonanie standardowe R=D:R=15D Srednica D R=1D R=1,5D
Sposbb zakonczenia przekroju kotowego [mm] . S . "
- kotnierzowe (do ceny nalezy doliczy¢ cene kotnierzy) 90 45 90 a5
- nasuwkowe 100 60,70 zt 47,50 zt 75,20 zt 58,10 zt
125 64,70 zt 44,90 zt 80,50 zt 59,40 zt
E F dla potgczen nasuwkowych 160 71,20 zt 51,50 zt 88,50 zt 62,00 zt
@100 — 200 - 50 mm
@800 - 100 mm 250 82,60 zt 57,10 zt 104,30 zt 72,00 zt
dia potaczen kotnierzowych E<F=0 315 109,30 1 90,60 2t 136,60 21 92,00 2t
400 174,00 zt 140,00 zt 218,00 zt 143,00 zt
500 281,00 zt 180,00 zt 335,00 zt 224,00 zt
630 386,00 zt 260,00 zt 481,00 zt 326,00 zt
Dla tukow z uszczelkami nalezy zastosowaé mnoznik 1,3 300 686,00 21 468,00 71 852,00 21 587,00 21
ZWEZKI KOLOWE Nr kat. O-5
L Y
3 8
Q Q
X
D1/D2 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
100 40,20 zt
125 42,70zt | 42,70z
160 62,50 zt 61,40 zt 59,80 zt
200 91,20 zt 73,90 zt 72,60 zt 71,30 zt
250 79,20z | 77,90zt | 76,60z | 75,20zt
315 88,40z | 81,80zt | 80502z | 71,90zt
400 113,60zt | 108,00zt | 101,00 zt 93,30 zt
500 135,60zt | 131,802z | 121,40z | 108,00 zt
630 176,60 zt | 163,20 zt | 149,00 zt
800 240,60 zt | 220,00zt | 193,00 zt
Sposo6b zakonczenia X. Y dla potgczen nasuwkowych Dla zwezek z uszczelkami nalezy zastosowac
- potgczenie kotnierzowe @100 — @200 - 50 mm mnoznik 1,3.
(do ceny nalezy doliczy¢ cene kotnierzy) | @250 — @630 - 70 mm
- nasuwkowe @800 - 100 mm Dla zwezek asymetrycznych nalezy
dla potaczen kotnierzowych X=Y=0 zastosowa¢ mnoznik 1,3
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ODSADZKI KOLOWE | Nrkat. 0-6

n

o - |
® [
X L X

Sposob zakonczenia D [mm] Z¥/szt.
- potaczenie kotnierzowe (do ceny nalezy doliczy¢ cene kotnierzy)
- nasuwkowe 100 138,00 zt

125 143,00 zt
X. Y dla potgczen nasuwkowych
@100 — @200 - 50 mm Uy 149,002
@250 — @630 - 70 mm 200 160,00 zt
@800 - 100 mm
dla potgczen kotnierzowych X=Y=0 = 184,002t
L nominalne = 500 mm 315 208,00 zt
Dla odsadzek z uszczelkami nalezy zastosowaé¢ mnoznik 1,3 -y 309,00 2

500 416,00 zt

630 591,00 zt

800 1010,00 zt

TROJNIKI OKRAGLE \ Nr kat. O-7
D1
_ -

o

2D

Sposob zakonczenia
- potaczenie kotnierzowe
(do ceny nalezy doliczy¢ cene kotnierzy) | @250 — @630 - 70 mm

X, Y dla potgczen nasuwkowych
@100 — @200 - 50 mm

- nasuwkowe @800 - 100 mm
dla potgczen kotnierzowych X=Y=0
Dla tréjnikow z uszczelkami nalezy zastosowa¢ mnoznik 1,3
Dla trojnikow z odejsciem pod katem innym niz 90° nalezy zastosowa¢ mnoznik 1,5
D/D1 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
100 54,10 zt
125 64,70 zt 68,00 zt
160 78202zt (81,30t |84,50z
200 81,30 zt 85,80 zt 88,50 zt 91,00 zt
250 84,50 zt 87,10 zt 97,70 zt 110,90zt | 121,40 zt
315 90,80zt |10580z |122,00zt |131,40z |179,70z
400 137,50zt | 140,00zt |193,50 2 |212,50 z
500 186,00 zt |273,00zt |295,00z |327,00 zt
630 295,00zt | 333,50zt |360,00z |397,00zt
800 367,00 zt | 408,00 zt |451,00zt |499,00 zt
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CZWORNIKI OKRAGLE

Nr kat. O-8

—

Li

@D

Sposob zakonczenia
- potgczenie kotnierzowe

(do ceny nalezy doliczy¢ cene kotnierzy)

X, Y dla potgczen nasuwkowych
@100 — @200 - 50 mm
@250 — @630 - 70 mm

- nasuwkowe @800 - 100 mm
dla potgczen kotnierzowych X=Y=0
Dla czwornikow z uszczelkami nalezy zastosowaé mnoznik 1,3
Dla czwornikow z odejsciem pod katem innym niz 90° nalezy zastosowaé¢ mnoznik 1,5
D/D1 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
100 82,00 zt
125 97,702t |117,50 zt
160 |124,00zt |130,70zt | 134,60 z
200 | 130,702z |134,60zt |141,20z |146,50
250 133,30zt | 137,30zt |153,10zt | 174,20z |181,80 z
315 162,60zt |187,00z2t |212,30zt |242,20 z
400 193,00zt | 228,00z |257,20z |301,00zt
500 256,00zt |264,60z |328,00z |316,00zt
630 305,60 zt | 346,00zt | 375,00zt |412,00 zt
800 433,00zt | 470,00zt |521,00zt |599,00 z
KOLNIERZE OKRAGLE Nr kat. D-10
d nom D D1 D otw n Cena
100 102 132 9,5 4 53,00 zt
S 125 127 157 9,5 4 56,00 zt
c ! 160 162 192 9,5 6 57,00 zt
t'." *—r_"/ ; ; 200 203 233 95 6 58,00 2t
e s 250 253 283 9,5 6 65,00 zt
315 318 352 9,5 8 95,00 zt
355 358 392 9,5 8 122,00 zt
400 404 438 9,5 8 129,00 zt
T 450 454 488 9,5 8 150,00 zt
’4: 500 504 538 9,5 8 170,00 zt
* 560 564 600 95 12 210,00 2t
& =] 630 634 670 9,5 12 232,00 zt
2. 710 714 750 95 12 | 328,00z
c 800 804 840 9,5 16 336,00 zt
1K
- s Wymiary zgodne z normg DIN 24154 i PN-EN 12220
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OSPRZET WENTYLACYJNY

WYRZUTNIA POWIETRZATYP A ‘ Nr kat. OS-1
A~
e \\\h e
| 1’ g
=== '
axb
Wielkosé A B h h1 h2 Cena Wielkosé A B h h1 h2 Cena
axb [mm] | [nm] | [mm] | [mm] | [mm] 2t/ szt. axb [mm] | [nm] | [mm] | [mm] | [mm] 2t / szt.
250x250 450 | 450 | 475 | 100 | 75 178,00 zt 630x630 1130 | 1130 | 740 | 250 | 190 424,00 zt

250x400 490 | 640 | 525 | 120 | 105 223,00 zt 630x1000 | 1250 | 1620 | 885 | 320 | 265 590,00 zt
250x630 540 | 920 | 590 | 140 | 100 301,00 zt 630x1600 | 1370 | 2340 | 1050 | 370 | 380 912,00 zt
400x400 720 | 720 | 580 | 160 | 120 259,00 zt 1000x1000 | 1800 | 1800 | 995 | 400 | 295 737,00 zt
400x630 800 | 1030 | 670 | 200 | 170 323,00 zt 1000x1600 | 2000 | 2600 | 1225 | 500 | 425 1 458,00 zt

Wyrzutnie wykonywane sg rowniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.

KOLANO WYRZUTOWE PROSTOKATNE 135° Nr kat. OS-1 KW

Wielkosé axb sz::t Wielkosé axb sz;‘:t
200x200 121,00 2t 600x600 490,00 2t
300x300 166,00 zt 800x800 820,00 zt
400x400 260,00 zt 1000x1000 1.260,00 zt
500x500 356,00 2t

Kolana wyrzutowe wykonywane sa réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.

Standardowo kolano wyrzutowe wykonane jest z osiatkowaniem.

Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ wykonania kolana wyrzutowego z czerpnig. W tym przypadku nalezy doliczy¢ cene czerpni o
zadanych wymiarach.

Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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WYRZUTNIA POWIETRZATYP B Nr kat. 0S-2

Wielkos¢é A B H H1 N Cena Wielkos¢ A B H H1 N Cena
axb [mm] | [mm] | [mm] | [mm] zt / szt. axb [mm] | [mm] | [mm] | [mm] 2zt / szt.
250x250 320 320 515 200 5 487,00 zt 630x630 700 700 760 440 11 950,00 zt
250x400 320 470 520 200 5 588,00 zt 630x1000 700 1070 765 440 11 1 220,00 zt
250x630 320 700 520 240 6 684,00 zt 630x1600 700 1670 845 520 13 1810,00 zt
400x400 470 470 640 320 8 660,00 zt 1000x1000 | 1070 | 1070 | 1130 800 20 1910,00 zt
400x630 470 700 640 320 8 747,00 zt 1000x1600 | 1070 | 1670 | 1130 800 20 2 645,00 zt

Wyrzutnie wykonywane sg rowniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.

WYRZUTNIA POWIETRZATYP C ‘ Nr kat. OS-3

d3

i "

Wielkos¢ @ D | Wielkosé¢ @ d3 H h h1 Cena
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2t / szt.
100 200 100 30 40 98,00 zt
125 250 125 40 50 108,00 zt
160 320 160 50 60 114,00 zt
200 400 200 60 80 128,00 zt
250 500 250 75 100 158,00 zt
315 630 315 95 125 201,00 zt
400 800 400 120 160 270,00 zt
500 1000 500 150 200 390,00 zt
630 1260 630 190 250 890,00 zt
800 1600 800 250 310 1130,00 zt

Wyrzutnie wykonywane sg rowniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach
Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene komierzy.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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KOLANO WYRZUTOWE 135°

| Nr kat. 0S-3 KW

Siatka

D
Wielkos¢ @ D Cena Wielkos¢ @ D Cena
[mm] zt / szt [mm] zt / szt.
100 124,00 zt 315 255,00 zt
125 128,00 zt 400 347,00 zt
160 140,00 zt 500 550,00 zt
200 152,00 zt 630 960,00 zt
250 176,00 zt 800 1800,00 zt
Kolana wyrzutowe wykonywane sg réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkos$ciach
Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY ‘ Nr kat. 0S-4
- D1
—

h1

o J‘“

D D1 D2 D3 H h h1 h2 Cena
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [zl/szt.]
100 200 125 150 180 25 130 43 134,00 zt
125 250 155 200 190 35 160 53 172,00 zt
160 320 200 275 260 45 190 64 188,00 zt
200 400 250 350 300 60 240 80 244,00 zt
250 500 315 425 350 75 300 100 297,00 zt
315 630 400 500 385 100 385 128 379,00 zt
400 800 500 680 600 120 480 160 450,00 zt
500 1000 630 850 700 105 600 200 737,00 zt
630 1260 795 1070 830 190 755 250 1210,00 zt
800 1600 1030 1360 1025 250 950 310 1 990,00 zt

wywietrzaki wykonywane sg rowniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach

Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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PODSTAWA DACHOWATYP Al ‘ Nr kat. OS-5

- cxd -
wielkos¢ axb c d wielkos¢ axb Cena
[mm] [mm] [mm] [mm] zt / szt.
250 x 250 485 485 250 x 250 132,00 zt
250 x 400 485 635 250 x 400 159,00 zt
400 x 400 660 660 400 x 400 198,00 zt
400 x 630 660 890 400 x 630 229,00 zt
630 x 630 940 940 630 x 630 280,00 zt
630 x 1000 940 1310 630 x 1000 385,00 zt
630 x 1600 940 1910 630 x 1600 533,00 zt
1000 x 1000 1410 1410 1000 x 1000 545,00 zt
1000 x 1600 1410 2010 1000 x 1600 730,00 zt
Podstawy dachowe typ Al wykonywane sg réniez w nieznormalizowanych wielkosciach.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
PODSTAWA DACHOWATYP All ‘ Nr kat. 0S-6
- cxd -
wielkos¢ axb c d wielkos¢ axb Cena
[mm] [mm] [mm] [mm] zt / szt.
250 x 250 485 485 250 x 250 188,00 zt
250 x 400 485 635 250 x 400 205,00 zt
400 x 400 660 660 400 x 400 275,00 zt
400 x 630 660 890 400 x 630 345,00 zt
630 x 630 940 940 630 x 630 420,00 zt
630 x 1000 940 1310 630 x 1000 605,00 zt
630 x 1600 940 1910 630 x 1600 785,00 zt
1000 x 1000 1410 1410 1000 x 1000 800,00 zt
1000 x 1600 1410 2010 1000 x 1600 1070,00 zt

Standardowa dtugos¢ kanatéw do podstawy wynosi 1000 mm.
Podstawy dachowe typ All wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanych wielkosciach.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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PODSTAWA DACHOWATYP Bl Nr kat. 0S-7

2d

Srednica @ d aib Srednica @ d Cena
[mm] [mm] [mm] 2t/ szt.
100 280 100 99,00 zt
125 300 125 106,00 zt
160 400 160 112,00 zt
200 440 200 139,00 zt
250 500 250 162,00 zt
315 555 315 201,00 zt
400 660 400 244,00 zt
500 785 500 332,00 zt
630 950 630 408,00 zt
800 1160 800 510,00 zt

Podstawy dachowe typ Bl wykonywane sg rowniez w nieznormalizowanych wielkosciach.
Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.

PODSTAWA DACHOWATYP Bl Nr kat. 0OS-8
d
£
\
]
axb
Srednica @ d aib Srednica @ d Cena
[mm] [mm] [mm] 2t / szt.

100 280 100 145,00 zt

125 300 125 156,00 zt

160 400 160 182,00 zt

200 440 200 208,00 zt

250 500 250 258,00 zt

315 555 315 313,00 zt

400 660 400 403,00 zt

500 785 500 507,00 zt

630 950 630 652,00 zt

800 1160 800 825,00 zt

Standardowa dtugos¢ kanatu = 1000 mm; Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.
podstawy dachowe typ Bll wykonywane sa réwniez w nieznormalizowanych wielkos$ciach.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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PODSTAWA DACHOWATYP Bl

Nr kat. OS-9

d |
/
‘ axb
N -
N ]
Srednica @ d aib Srednica @ d Cena
[mm] [mm] [mm] zt | szt.
160 400 160 286,00 zt
250 500 250 345,00 z
400 660 400 520,00 zt
630 950 630 917,00 zt

Standardowa dtugos¢ kanatu = 1000 mm; Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.

podstawy dachowe typ Blll wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanych wielkosciach
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.

PRZEJSCIE DACHOWE

| Nr kat. 0S-8 PD

2 D

/

A
4 k . / m\)
W

Srednica@D | Kata0° | Kata1°-45° | Srednica@d | Kata0° | Kata1°-45°
[mm] [mm]
100 128,00 zt 152,00 zt 855} 268,00 zt 322,00 zt
125 138,00 zt 165,00 zt 400 285,00 zt 341,00 zt
150 142,00 zt 171,00 zt 450 317,00 zt 400,00 zt
160 145,00 zt 174,00 zt 500 368,00 zt 442,00 zt
200 152,00 zt 181,00 zt 630 545,00 zt 652,00 zt
250 168,00 zt 200,00 zt 710 660,00 zt 792,00 zt
315 188,00 zt 224,00 zt 800 724,00 zt 870,00 zt

Standardowa dtugo$¢ kanatu = 750 mm; Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.
przejécia dachowe wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanych wielkosciach.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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COKOLY DACHOWE IZOLOWANE | NIEIZOLOWANE

Nr kat. 0OS-8 CD

—

wielkos¢ AxB [nm] | Nieizolowane Izolowane
(dla podstaw dachowych typ B)

270x270 (@ 100) 199,00 zt 250,00 zt
290x290 (@ 125) 214,00 zt 272,00 zt
390x390 (@ 160) 287,00 zt 365,00 zt
430x430 (@ 200) 317,00 zt 403,00 zt
490x490 (@ 250) 360,00 zt 459,00 zt
540x540 (@ 315) 398,00 zt 506,00 zt
650x650 (@ 400) 479,00 zt 609,00 zt
770x770 (@ 500) 567,00 zt 721,00 zt
940x940 (@ 630) 692,00 zt 880,00 zt

1150x1150 (@ 800) 847,00 zt 1077,00 zt

Cokoty standardowo wykonywane sg z blachy o grubosci 1,00 mm.

Standardowa wysoko$¢ cokotéw wynosi 500 mm.

Dla cokotéw izolowanych przyjeta zostata izolacja z wetny mineralnej o grubosci 50 mm z welonem z wiékna szklanego.

Wielkosé AxB [mm] | Nieizolowane Izolowane
(dla podstaw dachowych typ A)
480x480 (250x250) 353,00 zt 450,00 zt
480x630 (250x400) 409,00 zt 520,00 zt
650x650 (400x400) 479,00 zt 609,00 zt
650x880 (400x630) 563,00 zt 716,00 zt
930x930 (630x630) 685,00 zt 870,00 zt
930x1300 (630x1000) 820,00 zt 1044,00 zt
930x1900 (630x1600) 1 042,00 zt 1 325,00 zt
1400x1400 (1000x1000) 1 030,00 zt 1310,00 zt
1400x2000 (1000x1600) 1 251,00 zt 1 591,00 zt

W przypadku cokotéw na dach skosny do wyliczen przyjmowana jest dtuzsza wysokos¢.
Cokoty wykonywane sg rowniez w nieznormalizowanych wielkosciach.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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CZERPNIA SCIENNATYP A ‘ Nr kat. 0S-10

A Siatka 10 x 10
40 ‘\ X 60

\ ~

[

™~

H ([~

[

X

s
T40
Wymiar H Wymiar A [mm]
[mm]
200 300 400 500 600 800 1000 1200

200 111,00 zt 117,00 zt 130,00 zt 146,00 zt 165,00 zt 195,00 zt 230,00 zt 260,00 zt
300 119,00 zt 144,00 zt 163,00 zt 183,00 zt 205,00 zt 247,00 zt 288,00 zt 332,00 zt
400 135,00 zt 165,00 zt 184,00 zt 210,00 zt 233,00 zt 285,00 zt 335,00 zt 384,00 zt
500 154,00 zt 188,00 zt 212,00 zt 240,00 zt 271,00 zt 330,00 zt 385,00 zt 420,00 zt
600 157,00 zt 193,00 zt 218,00 zt 257,00 zt 280,00 zt 348,00 zt 398,00 zt 498,00 zt
800 208,00 zt 258,00 zt 293,00 zt 334,00 zt 375,00 zt 390,00 zt 460,00 zt 530,00 zt
1000 244,00 zt 305,00 zt 348,00 zt 396,00 zt 437,00 zt 475,00 zt 550,00 zt 633,00 zt
1200 282,00 zt 350,00 zt 400,00 zt 460,00 zt 510,00 zt 537,00 zt 635,00 zt 735,00 zt

Wykonanie standardowe d=60 c=40 (profil standardowy)
Czerpnie $cienne wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanych wielkosciach

CZERPNIA POWIETRZA DACHOWATYP A Nr kat. 0S-11
"
! h2
‘ AXB:
J : h1 K
%_@
abe
Wielkos¢ A B h h1 h2 Cena Wielkos¢ A B h h1 h2 Cena
axb [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] 2t / szt. axb [mm] | [mm] | [mm] | [mnm] | [mm] 2t/ szt.
250x250 450 | 450 | 525 | 150 | 75 178,00 zt 630x630 1130 | 1130 | 870 | 380 | 190 424,00 zt

250x400 490 | 640 | 590 | 185 | 105 223,00 zt 630x1000 | 1250 | 1620 | 1035 | 470 | 265 590,00 zt
250x630 540 | 920 | 665 | 215 | 150 301,00 zt 630x1600 | 1370 | 2340 | 1230 | 550 | 380 912,00 zt
400x400 720 | 720 | 660 | 240 | 120 259,00 zt 1000x1000 | 1800 | 1800 | 1195 | 600 | 295 737,00 zt
400x630 800 | 1030 | 715 | 245 | 170 323,00 zt 1000x1600 | 2000 | 2600 | 1465 | 740 | 425 1 458,00 zt

Czerpnie powietrza dachowe typ A wykonywane sa réwniez w nieznormalizowanych wielkosciach
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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CZERPNIA POWIETRZA DACHOWATYP B

| Nrkat. 0S-12

X %\» N
L\
" H1
I 40
=
a x b
Wielkos¢é A B H H1 N Cena Wielkos¢ A B H H1 N Cena
axb [mm] | [mm] | [mm] | [mm] 2t / szt. axb [mm] | [mm] | [mm] | [mm] zt / szt.
250x250 320 320 515 200 5 487,00 zt 630x630 700 700 760 440 1 950,00 zt
250x400 320 470 520 200 5 588,00 zt 630x1000 700 1070 765 440 11 1220,00 zt
250x630 320 700 520 240 6 684,00 zt 630x1600 700 1670 845 520 13 1810,00 zt
400x400 470 470 640 320 8 660,00 zt 1000x1000 | 1070 1070 1130 800 20 1910,00 zt
400x630 470 700 640 320 8 747,00 zt 1000x1600 | 1070 1670 1130 800 20 2 645,00 zt
Czerpnie powietrza typ B wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanch wielkosciach
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
CZERPNIE POWIETRZA DACHOWE TYP C ‘ Nr kat. 0S-13
= h1
d2 || |
: h2
h |
=
I
d
gd @ d2 h h1 h2 Cena
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] zt / szt.
100 200 300 70 100 98,00 zt
125 250 320 80 125 108,00 zt
160 300 395 95 160 114,00 zt
200 360 480 120 200 128,00 zt
250 450 525 150 250 158,00 zt
315 570 585 190 315 201,00 zt
400 720 660 240 400 270,00 zt
500 900 750 300 500 390,00 zt
630 1140 | 870 380 630 890,00 zt
800 1440 | 720 400 800 | 1130,00 zt

Czerpnie powietrza typ B wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanch wielkosciach.
Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.
Elementy dachowe lakierowane nie sg uszczelniane.
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PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWE TYP A

Nr kat. OS-1

Wymiar A x H Cena
[mm]
160 x 160 103,00 zt
250 x 250 118,00 zt
315x 315 132,00 zt
400 x 400 150,00 zt T &
500 x 500 165,00 zt
630 x 630 190,00 zt
800 x 800 360,00 zt

Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanch wielkosciach.

PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZYZNOWE TYP B

| Nrkat. 0S-15

Srednica D Cena

[mm]

100 72,00 zt
160 79,00 zt
200 88,00 zt
250 106,00 zt
315 128,00 zt <
400 172,00 zt
500 228,00 zt
630 310,00 zt
800 550,00 zt

Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B wykonywane sg réwniez w nieznormalizowanch wielkosciach.

PRZEPUSTNICE WIELOPLASZCZYZNOWE PWR/PWE

| Nrkat. 05-16

A L
. ! %
WYMIAR A [mm]
WYMIAR
H [mm] 200 300 400 500 600 800 1000 1200
200 140,00 zt | 152,00zt | 165,00zt | 178,00 zt | 190,00 zt | 207,00 zt | 242,00 zt 265,00 zt
300 196,00 zt | 214,00zt | 231,00zt | 245,00 zt | 260,00 zt | 330,00 zt | 340,00 zt 376,00 zt
400 232,00zt | 251,00zt | 277,00 zt | 304,00zt | 331,00zt | 350,00zt | 403,00 zt 440,00 zt
500 267,00 zt | 293,00 zt | 318,00 zt | 340,00zt | 363,00zt | 407,00zt | 462,00 zt 506,00 zt
600 306,00 zt | 342,00zt | 362,00zt | 390,00 zt | 420,00zt | 477,00zt | 545,00 zt 606,00 zt
800 389,00 zt | 426,00 zt | 456,00zt | 503,00 zt | 540,00zt | 601,00zt | 691,00 zt 765,00 zt
1000 472,00 zt | 503,00 zt | 553,00 zt | 595,00zt | 636,00zt | 727,00 zt | 829,00 zt 923,00 zt
1200 555,00 zt | 595,00 zt | 642,00zt | 688,00zt | 733,00zt | 853,00z | 965,00zt | 1080,00 zt

Przepustnice wykonywane sg tylko w dtugosciach L=175 mm
Cena przepustnicy nie obejmuje sitownika.
Przepustnice wieloptaszczyznowe wykonywane sg rowniez w nieznormalizowanch wielkosciach.
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17. TEUMIKI AKUSTYCZNE PLYTOWE
Klucz do zaméwienia thumikéw akustycznych plytowych:
O0S-17/TP-X-AxBxL-N-K

X — szerokos$¢ kulisy
A - szeroko$¢ kanatu ttumika
B — wysoko$¢ kanatu thtumika
L — dtugo$¢ kanatu ttumika
N —ilo$¢ kulis
K — typ kulisy
A —kulisa absorbcyjna R — kulisa absorbcyjno — rezonansowa

Przyktad: OS-17/TP - 100 — 600 x 450 x 1000 -3 — A)
TEUMIKI AKUSTYCZNE PLYTOWE Nr kat. OS-17/TP-X
& L
[aal
Ttumiki wykonywane sa rowniez w nieznormalizowanych wielkosciach
Dla tlumikéw z kulisami absorbcyjno — rezonansowymi do ceny podstawowej nalezy doliczy¢ 10%
Thumiki akustyczne ptytowe TP-50
Liczba kulis 2 4 6 8 10 12 14 16
Szeroko$é A mm 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Diugos¢ L Wysoko$¢ B mm cena zt/ szt.
300 168,00 204,00 301,00 369,00 537,00 682,00 773,00 864,00
450 220,00 286,00 352,00 568,00 659,00 750,00 842,00 932,00
500 600 268,00 336,00 402,00 677,00 728,00 817,00 909,00 999,00
900 368,00 591,00 682,00 772,00 864,00 954,00/ 1269,000 1378,00
1200 638,00 728,00 817,00 909,00/ 1000,00] 1323,00] 1434,00] 1544,00
300 253,00 352,00 451,00 553,00 804,00 1023,00 1158,00] 1296,00
450 330,00 427,00 528,00 853,00 988,00 1124,00] 1262,00] 1397,00
750 600 403,00 502,00 603,00 1014,00 1091,00] 1227,00] 1364,00] 1498,00
900 554,00 887,00/ 1023,00] 1158,00] 1295,00] 1430,00] 1903,00] 2068,00
1200 954,00 1090,00] 1227,00] 1364,00] 1498,00] 198500/ 2150,00] 2315,00
300 336,00 470,00 603,00 737,00] 1073,00] 1362,00] 154500 1727,00
450 436,00 569,00 702,000 1137,00] 1318,00] 1459,00] 1683,00] 1862,00
1000 600 537,00 669,00 803,00] 1353,00 1453,00] 1636,00] 1817,00] 1999,00
900 737,000 1181,00] 1364,00] 1544,00] 1727,00] 1906,00] 2536,00] 2757,00
1200 1270,00] 1452,00] 1636,00] 1817,00] 1999,00] 2647,00] 2866,00] 3087,00
300 418,00 585,00 754,00 921,00] 1342,00 1703,00] 1931,00 2156,00
450 545,00 712,00 880,00 1420,00] 1647,00] 1872,00] 2101,00] 2328,00
1250 600 671,00 836,00] 1005,00] 1694,00] 1817,00] 2043,00] 2272,00] 2498,00
900 924,00 1476,00] 1703,00] 1931,00] 2156,00] 238500 3172,00] 344500
1200 1590,00 1817,00] 2043,00] 2272,00] 2497,00] 3308,00] 3584,00 3860,00
300 490,00 704,00 905,00 1106,00] 1609,00] 2043,00] 2317,00] 2591,00
450 655,00 854,00 1054,00 1703,00] 1977,00] 224800 2521,000 2793,00
1500 600 803,00 1004,00] 1205,00] 2030,00] 2180,00] 2453,00] 2725,00 2996,00
900 1103,00] 1773,00] 2043,000 2317,00] 2588,00] 2862,00] 3802,00 4134,00
1200 1906,00] 2180,00] 2453,00 272500/ 2998,00] 3969,00] 4298,00] 4631,00
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Thumiki akustyczne ptytowe typ TP — 100

Liczba kulis 1 2 3 4 5 6 7 8
Szeroko$¢é A mm 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Dlugos$¢ L Wysoko$¢ B mm cena zt/szt.
300 146,00 201,00 263,00 321,00 466,00 592,00 671,00 751,00
450 190,00 248,00 306,00 493,00 572,00 652,00 732,00 811,00
500 600 233,00 292,00 350,00 587,00 633,00 712,00 789,00 869,00
900 321,00 513,00 592,00 671,00 751,00 831,00 1102,00 1198,00
1200 554,00 633,00 711,00 790,00 869,00 1150,00 1245,00 1341,00
300 230,00 306,00 393,00 481,00 700,00 888,00 1007,00 1125,00
450 285,00 371,00 459,00 740,00 858,00 977,00 1097,000 1212,00
750 600 350,00 438,00 525,00 881,00 948,00 1066,00 1184,000 1302,00
900 481,00 770,00 888,00 1007,00 1125,00 1243,00 1653,000 1795,00
1200 829,00 948,00 1065,00 1184,00 1302,00 1726,00 1868,000 2012,00
300 292,00 408,00 525,00 641,00 931,00 1184,00 1342,00 1499,00
450 380,00 495,00 611,00 987,00 1144,00 1302,00 1461,00 1618,00
1000 600 467,00 582,00 699,00 1176,00 1265,00 1420,00 1577,00 1736,00
900 641,00 1026,00 1224,00 1341,00 1499,00 1658,00 2203,00 2395,00
1200 1106,00 1265,00 1420,00 1579,00 1738,00 2299,00 2490,000 2682,00
300 364,00 509,00 656,00 800,00 1166,00 1481,00 1678,000 1873,00
450 473,00 618,00 765,00 1232,00 1430,00 1628,00 1826,000 2023,00
1250 600 583,00 727,00 875,00 1470,00 1577,00 1777,00 1975,00 2171,00
900 800,00 1282,00 1481,00 1679,00 1873,00 2072,00 2756,00 2993,00
1200 1381,00 1579,00 1777,00 1975,00 2171,00 2875,00 3113,00 3353,00
300 438,00 611,00 787,00 959,00 1397,00 1775,00 2013,00 2251,00
450 567,00 743,00 915,00 1481,00 1716,00 1955,00 2189,00] 2427,00
1500 600 699,00 874,00 1047,00 1763,00 1893,00 2132,00 2367,000 2604,00
900 959,00 1540,00 1774,00 2013,00 2251,00 2487,00 3303,00] 3592,00
1200 1658,00 1895,00 2131,00 2367,00 2604,00 3449,00 3735,00] 4023,00
Thumiki akustyczne ptytowe typ TP — 200
Liczba kulis 1 2 2 3 3 4 4
Szeroko$s¢ A mm 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Dlugosé L Wysoko$¢ B mm cena zt/ szt.
300 202,00 222,00 272,00 396,00 503,00 572,00 637,00
450 210,00 260,00 418,00 486,00 554,00 622,00 688,00
500 600 248,00 297,00 499,00 537,00 605,00 671,00 737,00
900 436,00 503,00 570,00 637,00 704,00 935,00f 1018,00
1200 537,00 605,00 671,00 737,00 976,00 1057,00f 1140,00
300 259,00 334,00 408,00 595,00 755,00 855,00 956,00
450 315,00 389,00 628,00 729,00 831,00 931,00 1031,00
750 600 371,00 444,00 748,00 804,00 905,00 1005,00{ 1106,00
900 655,00 755,00 855,00 956,00 1055,00 1403,00{ 1525,00
1200 804,00 905,00 1005,00 1108,00 1586,00 1587,00f 1708,00
300 347,00 444,00 543,00 792,00 1005,00 1141,00f 1274,00
450 420,00 519,00 837,00 974,00 1106,00 1241,00f 1374,00
1000 600 495,00 592,00 998,00 1073,00 1206,00 1341,00f 1474,00
900 872,00 1005,00 1140,00 1274,00 1408,00 1871,00f 2034,00
1200 1073,00 1207,00 1341,00 1474,00 1954,00 2114,00f 2277,00
300 431,00 557,00 680,00 989,00 1256,00 1425,00f 1592,00
450 525,00 649,00 1047,00 1216,00 1382,00 1551,00f 1717,00
1250 600 618,00 740,00 1247,00 1341,00 1509,00 1674,00f 1843,00
900 1090,00 1256,00 1425,00 1592,00 1760,00 2338,00 2542,00
1200 1341,00 1509,00 1674,00 1843,00 2441,00 2643,00 2848,00
300 519,00 667,00 816,00 1188,00 1509,00 1709,00{ 1907,00
450 629,00 777,00 1256,00 1458,00 1659,00 1860,00( 2060,00
1500 600 740,00 889,00 1496,00 1609,00 1810,00 2012,000 2211,00
900 1306,00 1509,00 1709,00 1910,00 2111,00 2805,00 3049,00
1200 1609,00 1810,00 2012,00 2211,00 2928,00 3171,00f 3417,00
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TELUMIKI AKUSTYCZNE RUROWE PROSTE

| Nrkat. 0S-18

@

Dla grubosci warstwy ttumigcej 150 do ceny podstawowej nalezy doliczy¢ 10%.
Ttumiki wykonywane sa réwniez w nieznormalizowanych wielkosciach.
Dla potaczenia kotnierzowego nalezy doliczy¢ cene kotnierzy.

= /.‘
N
Srednica D [mm] L =500 L =750 L = 1000 L=1250 L=1500
100 318,00 zt 350,00 zt 382,00 zt 406,00 zt 433,00 zt
125 356,00 zt 384,00 zt 411,00 zt 439,00 zt 466,00 zt
160 382,00 zt 418,00 zt 454,00 zt 491,00 zt 522,00 zt
200 410,00 zt 450,00 zt 491,00 zt 538,00 zt 573,00 zt
250 437,00 zt 485,00 zt 534,00 zt 597,00 zt 640,00 zt
315 466,00 zt 530,00 zt 594,00 zt 680,00 zt 728,00 zt
400 515,00 zt 594,00 zt 673,00 zt 790,00 zt 850,00 zt
500 556,00 zt 660,00 zt 761,00 zt 912,00 zt 980,00 zt
630 615,00 zt 738,00 zt 865,00 zt 1.040,00 zt 1125,00 zt
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DODATKI
KROCIEC ELASTYCZNY PROSTOKATNY Nr kat. D-1

Bok do 1000 mm (lub ramka P-20) — 60,00 zt / mb obwodu krééca
Bok 1001 - 2500 (lub ramka P-30) — 70,00 zt / mb obwodu krééca
Bok > 2500 (lub ramka P-40) — 85,00 zl / mb obwodu krééca
Przy wyliczaniu obwéd kroéea zaokraglany jest do rownego metra.
KROCIEC ELASTYCZNY KOLOWY Nr kat. D-2
Srednica D Cena L
[mm] zt/szt
160 41,00 zt
200 43,00 zt _
250 55,00 zt ]
315 62,00 zt T e
400 79,00 zt T
500 e6002t | o
630 127,00 zt
800 165,00 zt
Krééce wykonywane sa rowniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.
Dla kro¢céw z kotnierzami nalezy doliczy¢ cene kotnierzy (D-10)
SKRZYNKI ROZPREZNE
SKRZYNKA ROZPREZNA DO NAWIEWNIKOW WIROWYCH PROSTOKATNYCH ‘ Nr kat. D-10-1
) 7E
| |
L Xy
- H 1 o
o 8
8 T
[ ; izolacja
akustyczna
ik
mocowania centralnego
Wymiar d[l"nna n‘?]krzynki E Wysoko?; ::;rzynki H Srednica wylotu D [mm] ﬁ;aer;goslléxg::ji CtiaznoaI :vI;raere:}ki
390x390 330 200 140,00 zt 200,00 zt
490x490 380 250 196,00 zt 281,00 zt
Lub wedtug zaméwienia
590x590 400 315 245,00 zt 350,00 zt
615x615 400 315 260,00 zt 368,00 zt

Na zyczenie klienta skrzynki wykonywane sg réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.
Skrzynki izolowane sg wyktadzing z kauczuku syntetycznego
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SKRZYNKA ROZPREZNA DO NAWIEWNIKOW WIROWYCH OKRAGLYCH ‘ Nr kat. D-10-2
= E
08008080000
- n_“ izolacja
I I akustyczna
wspornik

mocowania centralnego

ot | "N EXE | wysoosc Himm] | Sreanicawyiotu D {mml | SereskEn | Cone sy
125 270 x 270 200 125 = 97,00 zt 137,00 zt
160 320 x 320 200 160 g 110,00 zt 150,00 zt
200 370 x 370 300 200 § 148,00 zt 210,00 zt
250 470 x 470 300 250 g 167,00 zt 240,00 zt
>
315 470 x 470 400 315 %_ 204,00 zt 290,00 zt
400 560 x 560 500 315 3' 284,00 zt 399,00 zt
Na zyczenie klienta skrzynki wykonywane sg réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.
Skrzynki izolowane sg wyktadzing z kauczuku syntetycznego
SKRZYNKA ROZPREZNA DO NAWIEWNIKOW PERFOROWANYCH ‘ Nr kat. D-10-3

ZE

LAY

H
OO

oo

2315 |

izolacja
akustyczna

. . . Wymiar dna <x . .
Wymiar nawiewnika n Wysokosé q Cena skrzynki Cena skrzynki
Ax A[mm] skrzy[':::;]E 2312 skrzynki H [mm] Srednica wiotu D [mm] nieizolowanej izolowanej
380 x 380 300 200 120,00 zt 210,00 zt
Lub wedtug
595 x 595 480 x 480 320 250 zaméwienia 145,00 zt 260,00 zt
550 x 550 380 315 177,00 zt 310,00 zt

Na zyczenie klienta skrzynki wykonywane sg réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.
Skrzynki izolowane sg wyktadzing z kauczuku syntetycznego
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SKRZYNKA ROZPREZNA DO ANEMOSTATOW KWADRATOWYCH ‘ Nr kat. D-10-4

aE

|
XXXXXXXXXXHQ

!
s 4
; ; izolacja
I akustyczna
14
Wymiar anemostatu A | Wymiar dna skrzynki E | Wysokos¢ skrzynki . Cena skrzynki Cena skrzynki
X A [mm] x E [mm] H[mm] Srednica wiotu D [mm] nieizolowanej izolowanej
245 x 245 204 x 204 270 160 83,00 zt 130,00 zt
301 x 301 260 x 260 270 160 c 87,00 zt 156,00 zt
o
357 x 357 316 x 316 330 200 g 108,00 zt 187,00 zt
Q
412 x 412 372 x 372 330 200 g 128,00 zt 225,00 zt
469 x 469 428 x 428 380 250 § 135,00 zt 237,00 zt
498 x 498 457 x 457 380 250 % 146,00 zt 255,00 zt
595 x 595 557 x 557 430 315 ey 187,00 zt 322,00 zt
623 x 623 582 x 582 430 315 198,00 zt 340,00 zt
Na zyczenie klienta skrzynki wykonywane sa réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.
Skrzynki izolowane sg wyktadzing z kauczuku syntetycznego.
SKRZYNKA ROZPREZNA DO ANEMOSTATOW KOLOWYCH ‘ Nr kat. D-10-5
a7 E
OO A XX
—]
—]
—]
T = o
o I I S
=
- i -
] - izolacja
|+I akustyczna
wspornik
mocowania centralnego
. Wymiar dna skrzynki E | Wysokos$é skrzynki | Srednica wlotu D | Cena skrzynki Cena skrzynki
B L B Y x E [mm] H [mm] [mm] nieizolowanej izolowanej
160 270 x 270 200 160 88,00 zt 145,00 zt
200 320 x 320 200 160 g g 95,00 zt 159,00 zt
250 370 x 370 250 200 Cg’ g 115,00 zt 195,00 zt
=3
300 420 x 420 300 200 ES 135,00 zt 235,00 zt
350 470 x 470 300 200 148,00 zt 264,00 zt

Na zyczenie klienta skrzynki wykonywane sa réwniez w dowolnych nieznormalizowanych wielkosciach.
Skrzynki izolowane sg wyktadzing z kauczuku syntetycznego.
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Ramki P-20

obwdd do 1000
obwdd do 2000
obwdd do 3000
obwdd do 4000

Ramki P-30

obwdd do 1000
obwdd do 2000
obwdd do 3000
obwdd do 4000
obwaod do 5000
obwod do 6000

32,00 zt
36,00 zt
48,00 zt
64,00 zt

49,00 zt
60,00 zt
74,00 zt
85,00 zt
94,00 z1
100,00 zt
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